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Referenzen Fassade

Objekt: Walter Knoll
Ort / Land: Herrenberg / Deutschland

Antriebe: Econom O

24 Antriebe des Typ Econom 0 mit einer Kraft von je 3.000
Newton bewegen die Glaslamellen nach dem Sonnenstand
und tragen so zu einem optimalen Raumklima bei.
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Referenzen Fassade

Objekt: Neue Messe
Ort / Land: Stuttgart / Deutschland
Antriebe: Econom O

Die Verschattung im Eingangsbereich besteht aus 80 bis zu 7,5
Meter langen textilbespannten Lamellen, die sowohl horizontal
als auch vertikal drehbar sind. Um diese in die gewunschte
Position zu bringen, griffen die Planer zu Linearantrieben der
Baureihe Econom 0, die mit einer Kraft von je 3.000 Newton die
Lamellen gradgenau bewegen.
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Referenzen Fassade

Objekt: Changi Airport
Ort / Land: Singapur / Singapur
Antriebe: Econom

Die 919 Oberlichter der Dachkonstruktion verfligen tber ein
eigenes Beschattungssystem aus je zwei Aluminiumpanelen.
Diese Aluminiumfltigel (Butterflypanels) werden von 2.000
elektrischen Schubspindelantrieben bewegt.
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Referenzen Fassade

Objekt: Tschuggen Grand Hotel
Ort / Land: Arosa / Schweiz
Antriebe: Econom 1

Die 13 Meter hohen Oberlichter aus Glas und Stahl leiten das
Sonnenlicht ins Innere der Wellness-Oase. Die Beschattung
wird Uber Sonnenfligel im Inneren der Oberlichter realisiert. Der
zweifliiglige Sonnenschutz wird von einem Econom-Antrieb
bewegt.
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Referenzen Fassade

Objekt: Blrogebaude Kraanspoor
Ort / Land: Amsterdam / Niederlande
Antriebe: Vitroline

Die 6000m? groRRe Fassade besteht aus 3000 Glaslamellen.
1.320 Vitroline-Antriebe bewegen die je ca. 65 Kilo schweren
Glaslamellen je nach Wetterlage und drehen sie in
verschiedene Positionen zwischen 0°und 90°
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Referenzen Fassade

Objekt: Hilti-Logistikzentrum
Ort / Land: Nendeln / Liechtenstein
‘ [—% Antriebe: Econom 0
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Referenzen Fassade

Objekt: Accenture-Firmengebaude

Ort / Land: Kronberg / Deutschland
Antriebe: Compakt

Die 3,5 Tonnen schwere Glaskuppel kann von 4
Schubkolbenantrieben des Typ Compakt angehoben werden,
um den Raum effektiv zu beliften.

Referenzen Linearantriebstechnik 05/10 8



Referenzen Fassade

Objekt: Boehringer Ingelheim
Ort / Land: Biberach / Deutschland

Antriebe: Econom

Die 1,85 m hohen und 30 kg schweren Vertikallamellen aus
farbigem Glas werden durch Linearantriebe des Typ Econom
bewegt und in Position gehalten.
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Referenzen Fassade

Objekt: Grundschule Neubiberg
Ort / Land: Neubiberg / Deutschland
Antriebe: Picolo XL

Die in Rot- und Orange-Tdnen gehaltenen, beweglichen
Lamellen werden durch Linearantriebe des Typ Picolo XL dem
Sonnenstand nachgefthrt.
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Referenzen Fassade

Objekt: Klinlk Santa Maria
Ort / Land: Santiago de Chile / Chile
Antriebe: Picolo

Die beweglichen Lamellen werden durch Linearantriebe des Typ
Picolo dem Sonnenstand nachgefiihrt.
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Referenzen Fassade

Objekt: Fabrica Royal
Ort / Land: Santiago de Chile / Chile
Antriebe: Picolo

Die beweglichen Lamellen werden durch Linearantriebe des Typ
Picolo dem Sonnenstand nachgeftihrt.
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Referenzen Fassade

Objekt: Grundschule Rosenheim
Ort / Land: Rosenheim / Deutschland
Antriebe: LIMAIline 300

Die vertikalen Lamellen drehen sich um bis zu 360 Grad und
garantieren eine optimale Tageslichtflihrung.
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Referenzen Fassade

Objekt: Papago Gateway Center
Ort / Land: Arizona / USA
Antriebe: Econom O

Die Herausforderung: Angenehme Raumtemperaturen in einer
Umgebung, die im Sommer bis zu 45 Grad heil3e Temperaturen
aufweist. elero-Linearantriebe vom Typ Econom O bewegen die
Lamellen in Zehnergruppen prazise nach den Signalen der
Steuerung.
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Referenzen Industrie

Objekt: Erlebniswelt Afrika
Ort / Land: Gelsenkirchen / Deutschland
Antriebe: Lockmaster

5 Linearantriebe des Typ Lockmaster sichern die Kafigtiren des
Schimpansengeheges in der Erlebniswelt Afrika des ehemaligen

Ruhr-Zoos in Gelsenkirchen.
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Referenzen Industrie

Objekt: Singulus Nano Deposition
Technologies GmbH

Ort / Land: Aschaffenburg / Deutschland

Antriebe: Compakt

Der Antrieb Compakt schwenkt den ca. 120 Kilogramm
schweren Kammerdeckel der Vakuum Beschichtungsanlage
nach oben — etwa fir Montage- oder Wartungsarbeiten in der
Vakuumkammer.
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Referenzen Industrie

Obijekt: Von Ardenne

Anlagentechnik GmbH
Ort / Land: Dresden / Deutschland
Antriebe: Vario

Einige In-line Beschichtungsanlagen verfligen Uber zahlreiche
Schleusen- und Beschichtungskammern, die nur tber einen
tonnenschweren Kammerdeckel zuganglich sind. In diesem Fall
werden die Deckel mit elektrischen Linearantrieben bewegt, da
die Anlage unter Reinraumbedingungen betrieben werden soll.
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Referenzen Industrie

Objekt: Alpma Alpenland

Maschinenbau GmbH
Ort / Land: Rott am Inn / Deutschland
Antriebe: Econom

Die Linearantriebe werden in Kase-Produktionsanlagen
eingebaut. Dort verstellen sie Greifer, 6ffnen und schliel3en
Zentriereinrichtungen und bewegen automatische
Schuttanlagen.
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