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Linearantriebe Econom 0

Antriebsbeschreibung - Einsatzgebiete - Fakten

Die Anwender des Linearantriebes Berechnungsbeispiel Econom 0 fiir MaB A
Econom 0 in Edelstahl (basierend auf folgenden Anforderungen:)
. Schub- und Zugkraft 1400 N

kommen aus den unterschied-

Hub 230 mm
lichsten Branchen: Betriebsspannung 230V 1 AC, ED: S3/15%
von Ingenieuren des modernen Befestigung Kolbenseite Gelenkauge fest
Maschinen- und Anlagenbaues Befestigung Gehauseseite Gelenkauge Standard

L. . Betriebskondensator extern (Standardschaltbild WS0500)

bis hin zu Architekten und Planern Option e —-

zeitgemaBer Fassadenarchitektur. Ausgewahite Variante:

Kraft - Variante E 1500 N

MaB G - Gelenkauge fest 32 mm

MaB F - Var. E, Hub 50-300 mm, 230 V 356 mm (Beachten Sie die Zusatzzeichen ***,1)
Bauhub** & gebaute Hublénge 250 mm

MaB L - Option, Potentiometer 75 mm

MaB E - Gelenkauge Standard 19 mm

MaB A min. 732 mm

* gekennzeichnete MaBe inklusive Abmessung flir Bremse (75mm)
** gebaute Hublénge (Bauhub) in 50er Schritten
1) inklusive 50 mm Fuhrungsverlangerung

Schubkraft (N) und Hubgeschwindigkeiten (mm/s)

400V 3AC 230V 1AC 24VDC 24VDC

ED: S3/15% ED: S3/15% ED: S3/15% ED: S1 Anzahl | Nur mit

Variante | Hub- Schub- | Nenn- | Schub- | Nenn- Hub- Schub- | Nenn- Hub- Schub- | Nenn- zusétzl. | Bremse

geschw. kraft strom kraft strom [ geschw. kraft strom | geschw. kraft strom Planeten-| lieferbar

(mm/s) (N) (A) (N) (A) (mm/s) (N) (A) (mm/s) (N) (A) stufen

A 70 220 0,35 220 038 60 100 25 - - - - X
B 40 480 0,35 480 0,8 35 150 25 - - - - X
C 35 500 0,35 500 038 25 120 25 - - - - X
D 20 1000 0,35 1000 038 20 400 25 - - - - X
E 10 1500 0,35 1500 038 9 500 25 10 250 13 1 X
F 3000 0,35 3000 038 5] 1200 25 6,5 500 13 1 -
G 3000 0,35 3000 038 3 2000 25 4 850 13 1 -
H 25 3000 0,35 3000 038 2 2500 25 3 1000 13 2 -
| 15 3000 0,35 3000 038 1,5 3000 2,0 18 1500 13 2 -
J 1 3000 0,35 3000 038 - - - 1 3000 13 2 -
K 0,6 3000 0,35 3000 038 - - - 0,7 3000 13 2 -
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Technische Daten und MaBe
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MaB G Befestigung Kolbenseite MaB F

o1 min. 32
10 02 12
[

_ M Geréatevariante| Hubldngen 50-300 mm | Hubléngen 350 u. 400 mm
L | MaBe in mm 24VDC |230V/400V | 24VvDC |230V/400V
" §I % 7] A* 303 343 353" 393"
Gelenkauge -0 *J B* 303 343 353" 3931
| - c 303 343 353" 393"
20 min_63_ D* 303 343 353" 393"

e
10 |B13 20
1

T\ E* 316 356 366 " 406 "

8: HH {<® {T__[‘F £ 241 281 291" 331"
Gabelkopf ‘ 10]Ho I G 241 281 291" 331"
DIN 71752 LI H 254 294 304 0 3440
*ﬁé | 254 294 304" 344"

es J 254 294 304" 344 M

. ’tt - K 254 294 304 " 344 v

DIN 648
10507 12 = MaB A Verlangerung bei Anbau eines Faltenbalges
§I @_{[E 7 Verléngerung max. Nutzhub
Gelenkauge ~ _,_10|H8 50 mm 0 mm - 200 mm
gefedert L
I 100 mm > 200 mm
. min.42 _
,10:_81; 12 [
ol
@ sy ch |
e i MaB L Baulingenanderung durch Zubehor
|
min. 43
2 2 — 24V 230 /400 V
‘; - Potentiometer nicht lieferbar + 75 mm
Gewinde-
bolzen L

Impulsgeber nicht lieferbar + 75 mm

Betriebskondensator
integriert

- + 97 mm
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Endschalterjustierschrauben

MaB D

@ 62 mm
(Geh&use-
durchmesser)

MaB B Befestigung Pendelzapfen MaB E Befestigung Gehauseseite

10| H9 ‘ Gabelkopf
DIN 71752

f

MaB C Befestigung Flansch

Gewinde-
1 bolzen
MaB
0 oder > 60 mm
R
c max. = Hub
P @ 95 mm
Sl Q 56 mm
R @55 mm
Flansch-
5
dicke mm

* geker ichnete MaBe inklusive Ab fiir Bremse (75mm) ** gebaute Hubldnge (Bauhub) in 50er Schritten " inklusive 50 mm Fiihrungsverldngerung




eLero

Optionen und Schaltbilder

Anschlussbelegung:
| O Signal: oV | +U; | A A B B 0 0
| } Aderfarbe: WH BN GN YE GY PK BU RD
} Ausfahren | Ohne Invertierung: WH BN GN YE GY
| I
| |
| I Elektrische Kennwerte:
I } Ausgangsschaltung Gegentakt Signalpegel high min. UB -2,5V
} | Versorgungsspannung 5..24\V DC Signalpegel low max. 0,5V
| Kolbenstange | Stromaufnahme (ohne Last) max. 50 mA Anstiegszeit (t) max. 1 ys
| Ciiahen [ Zul. Last / Kanal max. 50 mA Abfallzeit (t) max. 1 us
} } Impulsfrequenz max. 160 kHz KurzschluBfeste Ausgénge ja
- |
Anschlussleitung geschirmt! CE-konform gem&B EN 50081-2 und EN 55011 Klasse B
Schaltbild Potentiometer Anschlussbelegung Impulsgeber

Standardschaltbilder

Th = Thermoschutzkontakt
enatel || St * Option M“%km' %‘“mm « Option SE = Sicherheitsendschalter
= 2 S1 = Endschalter
¥ 33 b ) Pos. ausgefahren
P anE o Tz 4s s Popoaee S2 = Endschalter
Pos. eingefahren

PTC = Heizelement

(|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | L= ______1
GS0100/24 vV DC
N
Motorkabel Steuerkabel « option ¥ oz 3 3 «Option
5 GN/GE N R v P P

GN/GE

5
N .
3 ]2 ¥
v 2 4 35 P P GN/GE

r
]
1 1
b b |
|
|
g o | ™ B 7J>7 j B o : ’ |
: ™ sz st : | | :
|
| SE1 ! ) |
| ! ) |
1= sE2 = ! !
|
| e w I . |
| 21 ! ) |
| ! o |
! } Achtung!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 Wegen Riickspannung vom Kondensator
Motoren nicht parallel anschlieBen!

3

WS0500/230 V 1 AC WS0800/230 V 1 AC
(vorzugsweise Maschinenbau) (vorzugsweise Fassadenbau)
Optionen

(Bitte beachten Sie bei der Auswahl lhrer Option die Vermerke
zur Lieferbarkeit in den MaBtabellen auf Seite 3 )

» Standard-Potentiometer (1 kOhm, 5 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm )
» Préazisions-Potentiometer (1 kOhm, 5 kOhm, 10 kOhm)

* Impulsgeber (vorzugsweise 64 Impulse pro Umdrehung)

» Betriebskondensator intern

* Bremse (Anschlussspannungen 24 V DC, 230 V 1 AC, 400 V 1 AC)
* Faltenbalg
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elero Linearantriebe

FUr jeden
genau das Richtige!

Vielfalt ohne Einschrankungen in Bezug auf
Qualitat und Leistung steht an vorderster Stelle
unseres groBen Produktprogrammes.

Deshalb finden Sie bei elero lhren passenden
Linearantrieb. Ganz gleich, was immer Sie
bewegen wollen.

Konstruktionsanderungen vorbehalten! 10/2007

Wir konnen Ihnen weiterhelfen, denn:
Bei elero ist auch was flr Sie dabei!

elero GmbH

Linearantriebstechnik
NaBackerstraBe 11

D-07381 PoéBneck

Telefon +49 (0) 3647 / 46 07-0
Fax Zentrale +49 (0) 3647 / 46 07-40

info @elero-linear.de
www.elero-linear.com



